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Zastosowanie . . .

Ogrzewanie z uzyciem termotransmitera (cement termo-przewodzgcy) okazuje sig niezbedne
woéwczas, gdy kosztowne ogrzewanie dwuptaszczowe lub niewydajne wielokrotne ogrzewanie
parowe nie wchodzi w gre. Nadrzednym celem-ogrzewania z uzyciem cementu, w potaczeniu z
izolacja cieplna, jest uzyskanie w poréwnaniu do konwencjonalnego zewnetrznego ogrzewania
parowego, ekonomicznego rozwigzania pod wzgledem instalacji, napraw i utrzymania. Stosujac
jedna klejong na cement rurke towarzyczaca mozna réwniez utrzymac wymagana tempera-
ture wszedzie tam, gdzie zatosowano wiele rur towarzy-szacych tej samej srednicy. Cement
termoprzewodacy firmy Thermon wypetnia luke pomigdzy rurkg towarzyszaca a rurociggiem

i zapewnia réwnomierne przekazywanie ciepta. Przewodnos¢ ciepta przy jego przekazywaniu
jest o wiele wydajniejsza od konwekcji czy promieniowania.

Zalety . ..

Oszczednosé - Okoto siedem razy tansze od ogrzewnia dwuptaszczowego. Jedna rurka
towarzyszaca z termotransmiterem wymaga 50% kosztéw zwigzanych z potozeniem trzech
konwencjonalnych rurek towarzyszacych.

Bardzo dobra przewodnos$é cieplna - Przewodnos¢ ciepta jest zblizona jak przy systemach
ogrzewania dwuptaszczowego.
Cement termoprzewodzacy powoduje réwnomierny rozktad przewodnictwa cieplnego.

e B S Diuga zywotnosé - DoSwiadczenie i tysigce przypadkéw zastosowania dowodza, ze cement
- = o . \\\\ termoprzewodzacy firmy Thermon przedtuza zywotnos¢ elementéw.
Aplikacja z wykorzystaniem
kanatu TFK . . A .
Wiekszy zakres temperatur - Systemy ogrzewania z uzyciem cementu stosowane sg zarow-
no w temperaturach ponizej zera jak i przy ogrzewaniu dla temperatur do 675°C.
___-{_@____ Brak zanieczyszczenia produktu - Zaletg systemu z cementem termoprzewodzacym jest
,..»-"i:-"ﬂ e optymalna separacja goracego i zimnego medium od produktu. Przez to nie istnieje mozliwosé
(_,// \\k wzajemnego zanieczyszczenia (czynnik grzejacy / medium).

Aplikacia Wyjatkowa wytrzymato$é mechaniczna - Rysy jak i rozwarstwienia czy tez pekniecia pod

wptywem trudnych warunkéw pracy praktycznie nie wystepuja.

bez elementow dodatkowych

Bezposrednie uzycie - Przez zastosowanie niniejszych produktéw standardowych nie sg wy-
magane dodatkowe narzedzia transportowe i instalacyjne jak i specjalne przygotowania.

Zdolnosé dopasowywania sie - Cement termoprzewodzacy firmy Thermon moze by¢ sto-
sowany w potaczeniu z konwencjonalnym jak i z elektrycznym ogrzewaniem towarzyszacym.
Stosowany moze byé na nowe lub istniejgce systemy.

tatwa konserwacja elementéw - Przez zastosowanie szybkich ztgczy na rurkach towarzysza-
cych w miejscach potgczen elementéw, mozna je z powodéw serwisowych tatwo wymieniaé
bez niszczenia warstwy cementu termoprzewodzacego.

Projektowanie . . .

Przy projektowaniu systemoéw ogrzewania rurociggéw parg wodng, pod uwage nalezy brac
szes¢ waznych czynnikéw. Trzy czynniki sg state i nie moga ulega¢ zmianie. Trzy czynnki
sg zmiennymi i te musza zostac¢ okreslone by mozna byto zaprojektowaé ogrzewanie.

STALE ZMIENNE

* srednica rurociagu * $rednica i liczba rurek towarzysz.
* wymagana temp. rurociagu * temp. wejSciowa pary

* min. temp. otoczenia * izolacja, typ, grubosé

Cement termoprzewodzacy firmy Thermon polepsza w znaczacym stopniu efektywnos$é ogrze-
wania. Ma on wplyw na nastepujace czynniki:

- mniejsza liczba lub mniejsze Srednice rurkek towarzyszacych

- nizsza temperatura wejsciowa pary wodnej

- ciensza izolacja

Inzynierowie firmy AMATECH-AMABUD Elektrotechnika Sp. z 0.0. / Thermon wykonuja opty-
malne projekty systeméw grzewczych pod specyfikacje klienta.

AMABUD Elektrotechnika Sp. z o.0.
88 ul. Kalinowa 68, 08-402 Pock, tel. (0-24) 267 88 B0, faks (0-24) 267 88 62

AMATECH e-mail: elektrotechnika@amabud.pl, www.amatech.eu,www.amabud.pl
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AMABUD Elektrotechnika Sp. z o.0.

ul. Kalinowa 68, 09-402 Plock, tel. (0-24) 267 88 B0, faks (0-24) 267 88 62
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