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systemy centralnegj
baterii
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INFORMACJE OGOLNE

Obwod 3 Praca w gotowosci

Obwod 1 Obwod 4 Obwod 2

Praca w gotowosci

Praca ciggta Praca ciggta

Praca przetaczalna
Obwod 5

Obwéd 8  Praca przetaczalna

PODEJSCIE KONWENCJONALNE

Obwod 1

Praca w gotowosci

l Obwed 2

Praca ciggta

Praca ciggta

Praca przetaczalna  Praca przetaczalna

PODEJSCIE AMATECH

URZADZENIA CENTRALNEJ BATERII

CENTRALNA BATERIA
A OSWIETLENIE AWARYJNE

Systemy centralnej baterii (CB) przeznaczone sg do zasilania, sterowania
i kontroli sprawnosci o$wietlenia awaryjnego. Ich gtéwna funkcja, tj. zasi-
lanie oSwietlenia awaryjnego, niezaleznie od sytuacji na obiekcie, realizo-
wana jest przy zastosowaniu dwoch zrodet zasilajgcych. Podstawowe za-
silanie stanowi zawsze elektryczna sie¢ publiczna. System korzysta
ztego zrodta przez wigksza czgS¢ czasu pracy, zasilajgc obwody oSwietlenia awaryjnego
podczas normalnego trybu pracy, jak i w sytuacjach awaryjnych. Drugie niezalezne
zrodto zasilania, bedace zrodtem zapasowym, stanowi bateria akumulatoréw. Bateria
jest wykorzystywana w sytuacjach catkowitych wytaczen zasilania sieciowego oraz przy
wypetnianiu przez system funkcji specjalnych, jak np. kontrola stanu sprawnosci opraw.

W oswietleniu awaryjnym stosuje sie trzy tryby pracy opraw:

e tryb pracy ciagtej, zwany tez na jasno, kiedy oprawy zasilane sa bez przerwy.
Stosowany jest dla opraw ze znakami ewakuacyjnymi i dla oswietlenia ewaku-
acyjnego miejsc z wymaganym ciggtym oswietleniem sztucznym. W systemach
CB ustawiany jest programowo i nie wymaga dodatkowych opcji;

e tryb pracy w gotowosci zwany tez na ciemno kiedy oprawy zasilane sg tylko
w sytuacji awaryjnej. Stosowany jest dla opraw o$wietlenia ewakuacyjnego stano-
wigcych oswietlenie dodatkowe obok oswietlenia podstawowego. W systemach
CB ustawiany jest programowo i moze wymaga¢ zastosowania uktadéw kontroli
zasilania sieciowego;

e tryb pracy przetaczalnej kiedy oprawy zasilane sa na zadanie lub w sytuacji awa-
ryjnej. Stosowany jest dla opraw o funkcji awaryjno-sieciowej. W systemach CB
ustawiany jest programowo | wymaga zastosowania dodatkowych opgji.

W niektoérych konstrukcjach systeméw sterowanie trybem pracy ograniczone jest
do catych obwodéw. Oznacza to jeden obwdd (jeden modut przetgczajacy lub jeden
jego kanat) na jeden tryb pracy. Ograniczenie to mozna czesciowo omingé, stosujac
zewnetrzne opcje dodatkowych modutéw instalowanych w oprawach. Baterie cen-
tralne wyposazone w zaawansowana technologie umozliwiajacg dowolne ustawienie,
sterowanie i ewentualng zmiane trybu pracy poszczegoélnej oprawy bez stosowania
dodatkowego sprzetu.

KONSTRUKCJA SYSTEMOW

SYSTEM
KOMPAKTOWY

Wpusty kablowe (od gory)
Listwa zaciskowa baterii
Odtacznik baterii

Listwa zaciskowa sieci

Listwa zaciskowa obwodéw
Modut sterujacy

Moduly przetgczajace obwodow

Bateria akumulatoréw

B Wopusty kablowe (od dotu)
— (obudowy 2m jednodzielne)
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URZADZENIA CENTRALNEJ BATERII

CENTRALNA BATERIA AMATECH CPS typ CPS 220

Dane techniczne

AMATECH CPS TYP CPS 220
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CENTRALNA BATERIA
Z ZASTOSOWANIEM PODSTACJI
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Dane techniczne:

CENTRALNA BATERIA AMATECH CPS typ CPS 220 to seria urzadzen centralnej
baterii 0 réznej mocy i gabarytach.

Technologia Joker, indywidualne monitorowanie opraw oraz monitorowanie
obwodéw stanowig standardowe wyposazenie.

= Modutowa konstrukcja, rézne wielkosci obudéw dla stacji gtéwnych i podsta-
cji, szaf baterii oraz stelazy dla baterii.

Opatentowana ,Technologia Joker” umozliwiajaca mieszany tryb pracy
opraw na jednym obwodzie; praca ciagta, w gotowosci i przetaczalna.
Oddzielne uktady przetaczajace dla trybu pracy w gotowosci i trybu pracy
ciagtej.

Monitorowanie on-line stanu napiecia i temperatury poszczegélnych aku-
mulatoréw poprzez modut BCS - umozliwia on zapobieganie uszkodzeniom
catego bloku akumulatoréw.

Zdalna wizualizacja stanu poszczegélnych akumulatoréw (temperatura pra-
cy i napiecie) z zapisem przekroczenia granicznych parametréw w Dzienniku
Zdarzen.

Wytaczenie procesu fadowania baterii akumulatoréw w przypadku przekro-
czenia granicznej ustawionej temperatury poszczegélnego akumulatora.
Zintegrowany Dziennik Zdarzer z pamiecia przez okres minimum 2 lat.
Sterowanie do 128 obwodéw (w tym 64 obwody zasilane ze stacji gtéwnej /
64 obwody zasilane z podstaciji) kazdy monitorujgcy do 20 adreséw opraw.
Niskie koszty eksploatacyjne i serwisowe przez centralne monitorowanie stacji
i wszystkich podtaczonych opraw.

Automatyczna lub manualna funkcja testowania opraw lub obwodéw z zapi-
sem do Dziennika Zdarzen (zgodnie z norma PN-EN 50172).

Szczelne bezobstugowe baterie akumulatoréw typu AGMVRZA o projekto-
wanej zywotnosci >10 lat.

Galwanicznie izolowana wewnetrzna i zewnetrzna szyna komunikacyjna.
Oddzielne uktady przetaczajace dla trybu pracy w gotowosci i trybu pracy
ciagtej.

Kontroler i tester stanu izolacji (btedéw doziemienia).

Zaciski izolacyjne do fatwych pomiaréw btedéw doziemienia.

Styki bezpotencjatowe do wspétpracy, np. z centralg SAP lub BMS.

Dostep do konfiguracji systemu poprzez port USB.
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Oprawy do systemoéw centralnej baterii - patrz tabela doboru strona V-27

Modutowy system centralnego zasilania pozwala, zaleznie od uktadu i przeznaczenia
budynku, na zréznicowane podejscie projektowe w celu optymalizacji ekonomicznej
projektu.

W praktyce stosowane sg 2 rozwigzania konfiguracji urzadzen:

KLASYCZNA CENTRALNA BATERIA:

—. Centralna bateria zasila bezposrednio wszystkie oprawy awaryjne (obwody).

= Wszystkie obwody sa podtaczone tylko do jednego systemu.

= Jest to rozwigzanie odpowiednie dla matych obiektéw z uwagi na to, ze dtugie
trasy kablowe oraz wymagana ogniotrwato$¢ przewodow generujg wysokie koszty.

CENTRALNA BATERIA Z ZASTOSOWANIEM PODSTACJI:

= Zasila caly budynek za posrednictwem obwodéw oswietleniowych zasilanych ze
stacji gtéwnej oraz podstacji.

—- Zaleznie od wymagan na kazdym pigtrze lub w wydzielonym segmencie budynku
instalowane sg dopasowane podstacje.
Takie rozwigzanie znacznie ogranicza koszt tras kablowych, a tym samym oswie-
tlenia awaryjnego.
Mozliwos¢é zastosowania opraw w lIl klasie ochronnosci zasilanych napigciem
24V (obwody SELV).




URZADZENIA CENTRALNEJ BATERII

CENTRALNA BATERIA AMATECH CPS typ CPS 220

Dane techniczne
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URZADZENIA CENTRALNEJ BATERII

CENTRALNA BATERIA AMATECH CPS typ CPS 220

Dane techniczne
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URZADZENIA CENTRALNEJ BATERII

CENTRALNA BATERIA AMATECH CPS typ CPS 220

Dane techniczne

PODSTACJA BUS Z KONTROLEREM ;giﬁ’;%i’jﬁ%ﬁgg: :VI:\’IUSE?J ?224?// 64/24V
DO URZADZEN OSWIETLENIA

Podstacja BUS z napieciem obwodéw 24V podtgczona do urzadzenia AMATECH
AWARYJNEGO CPS typu CPS 220/64,/8V pracuje catkowicie niezaleznie jednak jest ona w petni
monitorowana przez stacje gtéwna oSwietlenia awaryjnego. Dodatkowo do informaciji
wyswietlanych na module sterujgcym TFT-Comfort stacji gléwnej, informacja o statusie
oraz oprawach dostepna jest réwniez na wyswietlaczu LCD w podstacji.

= Automatyczna funkcja testowania wszystkich podtaczonych opraw awaryjnych
= Niezalezny system z ,Technologig Joker”, mieszany tryb pracy opraw na obwodzie;
praca ciggta, w gotowosci i przetgczalna.

4 obwody wyjsciowe w klasie ochronnosci lll (SELV), po 20 adreséw opraw na
obwad.

Oprawy zasilane napieciem 24V, indywidualne programowane, adresowane
i sciemniane przez modut sterujacy.

Mozliwos¢ przypisania zaprogramowanych dwéch wartosci Sciemnienia kazdej
oprawie lub obwodowi.

Kazdej oprawie mozna przypisa¢ dwa taczniki sterujace.

Modut sterujacy z wyswietlaczem alfanumerycznym 4x20 znakéw z mozliwoscig
wyboru jezyka (j. polski).

Sterowanie, monitorowanie i sygnalizacja btedéw dla 20 opraw na kazdy ob-
wad.

Adresowanie opraw za posrednictwem modutu sterujgcego, wyszukiwanie au-
tomatyczne lub reczne.

Informacja o awariach systemu i opraw na wySwietlaczu w postaci tekstu oraz
na sygnalizatorach LED.

Beznapigciowe styki do zdalnej sygnalizacji stanu.

Zdalny tacznik blokowania systemu.

Whbudowany modut LSA 4 do indywidualnego sterowania oprawami.

Obwaéd monitorowania lokalnej awarii zasilania sieciowego.

Mozliwosé centralnego sciemniania poszczegolnych opraw lub catych obwodéw
przez wewnetrzny przycisk lub zewnetrzny interfejs O-10V.

b
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PODSTACJA AMATECH
CPUSB 220,/64,/1-2,5A/24V /SKW

DO AWARYJNYCH OPRAW LED 24V

= Podstacja BUS z 2 obwodami 24V / 3A do CPS 220 / 64 z modutem
sterujgcym TFT.

Kazda oprawa programowana przez modut sterujacy (wejscie sterujace, poziom
jasnosci, BL/DL).

= Zintegrowana petla kontroli napiecia (SL+/SL:).

= Zintegrowana funkcja UW.

= Sterowanie oprawami 24V oraz nowymi 24V oprawami D.E.R. przez system CPS
220 / 64 bez kontrolera D.E.R.

= Podfaczenie dotychczasowych opraw D.E.R. nie jest mozliwe.

= \Wymagany jest modut sterujacy TFT.

24V oprawy
Indywidualne adresowanie.
DL, BL, regulacja jasnosci lub praca przetaczalna (2 faczniki na oprawe).

= tgczniki sterujace: LSA 8: 1-3, LSA 3: 1-8 lub DPU/B: 1-31.
= Inwertowanie tgcznikéw sterujgcych.
Oprawy D.E.R.
= Indywidualne adresowanie.
= Mozliwosé przyporzadkowania 8 wejs¢ sterujgcych i jeden stan normalny.
= Wejécia sterujace: LSA 8: 1-3, LSA 3: 1-8 lub DPU/B: 1-31.
= Indywidualne ustalenie kierunku ewakuacji dla kazdej oprawy
. oasid ? (SL, SR, SD, Krzyz, Piktogram zat./wyt., miganie).
chusBaZaA  INOTEC Pty = Inwertowanie wejs¢ sterujacych.

F e P
lass D2asa

*Inne obudowy na zapytanie

ul. Kalinowa 68, 09-402 Ptock, tel. (0-24) 267 88 B0, faks (0-24) 267 88 62
AMATECH e-mail: amatech@amatech.eu, www.amatech.eu
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URZADZENIA CENTRALNEJ BATERII

CENTRALNA BATERIA AMATECH CPS typ CPS 220

Dane techniczne

PODSTACJA BUS BEZ KONTROLERA
DO URZADZEN OSWIETLENIA
AWARYJNEGO

PODSTACJA AMATECH CPUSB 220/64/1... DO
AWARYJNYCH OPRAW LED | SWIETLOWKOWYCH

Uzycie tego typu podstaciji BUS z napieciem obwodéw 230V pozwala na maksymalng
elastycznose, podnosi standard bezpieczenstwa w potgczeniu z oszczednosciag kosztow
instalacji. Mozliwos¢ lokalnego zasilania/monitorowania obwodéw oswietleniowych
oraz standardowe opcje, takie jak Technologia Joker dajg wszystkie techniczne i
projektowe mozliwosci planowania instalacji.

Za pomoca modutu sterujgcego TFT-Comfort znajdujacego sie w jednostce cen-
tralnej dokonuje sie programowania, odczytu szczegétowych informacji o statusie
i awariach podtaczonych podstacji BUS.

Podstacja dla opraw 230V AC i 220V DC

Monitorowanie indywidualne opraw

Monitorowanie obwodéw

Tryb pracy w gotowosci

Tryb pracy ciagtej

Technologia Joker - mieszany tryb pracy na obwodzie: praca ciggta, w gotowosci
i przetaczalna.

Standaryzowane rozmiary panelu

Z lokalnym zasilaniem AC

Wyjscia 4x2A i 2x4A

Trzy taczniki sterujace na obwad

Modutowa konstrukcja pozwala na elastycznosé i aplikacje specjalne
Centralne programowanie przez modut sterujgcy TFT-Comfort stacji gtéwnej
Kontrolki LED do sygnalizacji stanu obwodéw lokalnych, trybu pracy i awarii

BCS - modut monitorowania
baterii akumulatoréow

T
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A
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AMATECH - AMABUD Elektrotechnika Sp. z o.0.
ul. Kalinowa 68, 09-402 Ptock, tel. (0-24) 267 88 B0, faks (0-24) 267 88 62
e-mail: amatech@amatech.eu, www.amatech.eu

MODUL BCS

System zarzadzania baterig BCS - rozwigzanie umozliwiajgce monitorowanie oraz
rejestrowanie napigcia i temperatury kazdego z akumulatoréw podtgczonych do
systemow centralnej baterii. BCS pozwala na wczesne wykrycie uszkodzenia blokéw
baterii, w wyniku przegrzania i przetadowania akumulatoréw. Pozwala réwniez na
unikniecie uszkodzenia pozostatych blokéw oraz oszczednosci eksploatacyjne zwigzane
z koniecznoscig wymiany catej baterii, ktéra stanowi koszt od 10% do nawet 50%
wartosci catego systemu!
W BCS moga by¢ zaopatrzone wszystkie systemy centralnego zasilania oswietlenia
awaryjnego oferowane przez AMATECH.
Mozliwosci systemu BCS:
Monitorowanie on-line napigcia i temperatury kazdego akumulatora - wyniki
prezentowane sa na wyswietlaczu TFT.
Whytaczenie tadowania przy przegrzaniu jednego akumulatora.
Gdy temperatura lub napiecie akumulatora przekroczy zdefiniowang wartose,
pojawia sie komunikat o btedzie i nastepuje odtgczenie tadowania.
Ponowne przywroécenie tadowania tylko po reczym potwierdzeniu tadowania.
Zapis zdarzenia jako wpis w dzienniku systemowym (wg PN-EN 50172).
Monitorowanie do 36 akumulatoréw.

BCS pozwala na:
Wczesne wykrywanie i ostrzeganie o awarii ogniw (monitorowanie napiecia
i protokotowanie kazdego akumulatora).
Ograniczenie wysokiego pradu fadowania przy awarii baterii.
Dopasowanie wartosci pradu tadowania przy wysokich temperaturach otoczenia.

AA

AMATECH




URZADZENIA CENTRALNEJ BATERII

CENTRALNA BATERIA AMATECH CPS typ CPS 220

Dane projektowe

CPS

Funkcje obwodéw aktywowane programowo:
- kontrola sprawnosci obwodéw

- kontrola sprawnosci opraw

- trzy tryby pracy na obwodzie (Joker)

Moc do 22kwW

Przytacze 16, 35mm?

Przytacze 35mm?

Pojemnosé 5,5Ah do 300Ah lub wigcej zaleznie od konfiguracji systemu
Czas pracy wg przepisow lub wymagan projektu do 8 godzin

Czas tadowania

Modut sterujgcy

12 godzin do 80% pojemnosci baterii

« Kontrola dziatania systemu

* Realizacja funkgcji systemu

LCD * Programowanie i konfiguracja

« Komunikacja: opcje zew., BMS, port drukarki

* Sygnalizacja LCD, LED

« Obstuga: przyciski lokalne, dotgczana klawiatura PC

* Obstuga kontrolera zaniku napigcia

* Kontrola stanu izolacji

* Dziennik

« Komunikacja z kontrolerami podstacji autonomicznych

Réznice do wersji LCD:

* Interfejs graficzny

* Intuicyjna obstuga jednym przyciskiem (joystiick)
* Zintegrowane przytacze do sieci (Ino\Web)

« Interfejs USB (konfigurajca, drukarka, klawiatura)
* Ochrona hastem

* Wybor jezyka

tadowarka

* Zasilanie systemu

* tadowanie baterii

* Monitorowanie baterii

« Kompensacja temperaturowa
* Do 4 fadowarek w systemie

3,0A/ 7.5A

SK 4x 2A SK 2x 4A SK 1x BA CP24vax25A

Modut ﬁ'

2 230V AC i 230V AC g 230V AC |

3 220V DC 220V DC B 220V DC B 24V DC

2 | Liczba obwodow 4 2 1 2

o

% Prad obwodu 2A 4A BA 2,5A

8 | Moc obwodu 4B0VA 920VA 1380VA B0W

= Zabezpieczenie 2x 315 AT 2xB6,3 AT 2x 10 AT 2x5AT
Prad startowy /0,5ms 250A 250A 250A -
Monitorowanie Wybierane Wybierane Wybierane Wybierane
3 tryby pracy / Joker Wybierane Wybierane Wybierane Wybierane

Przytacze L/ + N/ - PE -4mm? na listwie zbiorczej

Sygnalizacja

Monitorowanie opraw

* Wybierane programowo dla obwodu
* Do 20 opraw (adreséw) na obwoéd

Kontrolki LED na module obwodu: awaria i zataczony / wytaczony i komunikaty na LCD modutu sterujgcego

Monitorowanie obwodéw

* Wybierane programowo dla obwodu

Sterowanie oprawami

* Wybierana programowo funckja indywidualnego sterowania oprawami
w obrebie jednego obwodu (Joker)

Sterowanie obwodami

* Praca ciggta, Praca w gotowosci, Praca sterowana przez LSA 8.1
* Kazdy obwod modutu SK indywidulanie

Kontrola stanu systemu
i baterii

* Automatyczny test opraw w dowolnych odstepach czasu

* Automatyczny test baterii w dowolnych odstepach czasu

* Automatyczny test sprawnosci systemu: wewnetrzna komunikacia,
zabezpieczenia, izolacja

* Komunikaty na wyswietlaczu i kontrolkach

Dziennik Zdarzen

* Zapis dziennika min. 2 lata

Inne funkcje

* Opisy lokalizacji opraw i modutéw zewnetrznych
* Sterowanie czasowe zatgczaniem opraw

* Oswietlenie nocne

* Wyszukiwanie btedéw izolacji w obwodach

* Podstacje autonomiczne

* Podstacje podrzedne

* Komunikacja ze stacjami autonomicznymi

* Automatyczne wykrywanie opraw

AMATECH - AMABUD Elektrotechnika Sp. z o0.0.
AA ul. Kalinowa 68, 09-402 Ptock, tel. (0-24) 267 88 B0, faks (0-24) 267 88 62

AMATECH e-mail: amatech@amatech.eu, www.amatech.eu
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Podstacje
Moc

Przytacze
Opcije

Kontrola napigcia
w podrozdzielniach

Kontrola tacznikéw oswietlenia

podstawowego

Selektywne zataczanie oswietlenia

awaryjnego

Zdalna kontrola

Styki beznapigciowe

Zdalna kontrola
Sie¢

BMS

Zdalna kontrola

Panel synoptyczny

Wydruki

URZADZENIA CENTRALNEJ BATERII

CENTRALNA BATERIA AMATECH CPS typ CPS 220

Dane projektowe

CPS

Funkcje obwodéw aktywowane programowo:
- kontrola sprawnosci obwodéw

- kontrola sprawnosci opraw

- trzy tryby pracy na obwodzie (Joker)

Autonomiczne / Busowe / Standardowo 16 sztuk

do 11kW
35mm?
DPU * Modut do montazu na szynie DIN
A * Kontrola trzech faz
47 « Kontrola zaniku, obnizenia, asymetrii napigcia
e * Sygnat beznapigciowy
LY * Wspotpraca przez standardowe wejscie ogélne SL+/SL- lub LSA 8.1 INV

* Modut wewnetrzny lub zewnetrzny

* Komunikacja po magistrali systemowej BUS IB1/1B2
* Do 3 modutéw na magistrali

* Montaz na szynie DIN

* Dwie funkcje:

- monitora stanu tacznikdw - 8 kanatow,

- monitora napiecia - 1 kanat, 3 fazy

- programowa inwersja sygnatu

* Napiecie sterujgce 230V AC lub 24V DC

* Informacja o rozdzielni z awarig

* Modut wewnetrzny lub zewnetrzny

+ Komunikacja po magistrali systemowej BUS 1B2
* Do 31 modutéw na magistrali

* Montaz na szynie DIN

* Informacja o rozdzielni z awarig

jak wyzej

* Modut wewnetrzny lub zewnetrzny

* Komunikacja po magistrali systemowej BUS 1B2
* Do 8 modutéw na magistrali

* Montaz na szynie DIN

* 3 kanaly wejsciowe tacznikow

* Napiecie sterujgce 230V AC lub 24V DC

Moduty adresowe z kontrolg tacznika J-SV Modul / S
Moduty Joker z kontrolg tacznika J-Modul / S
Opcje zewnetrznych moduléw do zabudowy w oprawach (np. DSM, UW)

NUW 2 obwodowy

jak wyzej

* Modut wewnetrzny lub zewnetrzny

* Komunikacja po magistrali systemowej BUS

* Montaz na szynie DIN

+ 5 kanatéw sygnalizaciji zdalnej (praca, praca na baterii, awaria ogolna, awaria baterii, dowolne programowanie)
* 1 wejscie tacznika blokowania

* 1 wejscie czujnika temperatury

* 1 wejscie kontrolera napiecia (1 faza 230V AC)

* 1 wejscie petli 24V kontroli napiecia

* Monitorowanie napigcia i temperatury kazdego akumulatora

* Wytgczenie tadowania przy przegrzaniu jednego akumulatora, zataczenie tadowania manualne

* Zapis zdarzenia jako wpis w dzienniku systemowym (wg PN-EN 50172)

* Monitorowanie do 36 akumulatoréw

* Weczesne wykrywanie i ostrzeganie o awarii ogniw (monitorowanie napiecia i protokotowanie kazdego akumulatora)
 Ograniczenie wysokiego pradu tadowania przy awarii baterii

* Dopasowanie wartosci pradu tadowania przy wysokich temperaturach otoczenia

* Modut zintegrowany z modutem TFT

« Komunikacja po magistrali systemowej RTG

* Montaz na szynie DIN

* Komunikacja zewngtrzna po sieci LAN

* Format danych strona WWW (HTML) dostepna przez kazdg przegladarke
* Dodatkowe oprogramowanie PC zwigksza funkcjonalnosé

MTB « Trzystanowa sygnalizacja: Praca systemu, Praca na baterii, Awaria
* Blokada zasilania opraw awaryjnych tgcznikiem z kluczem
= ‘i * Wykonanie nascienne,
g ) * Wykonanie do zabudowy w puszke podtynkowa
o o * Wspotpracuije przez RIF 5 oraz standardowe styki beznapieciowe
LPT, USB * Do podtgczenia zewnetrzej drukarki, np. HP DeskJet (kLIl)
* Wydruk konfiguraciji
* Wydruk wpiséw do dziennika z podaniem daty, czasu, rodzaju awarii
InoPrint

* Zgrywanie dziennika z kontrolera systemu jako plik tekstowy
* Wydruk na PC

AMATECH - AMABUD Elektrotechnika Sp. z o.0.
ul. Kalinowa 68, 09-402 Ptock, tel. (0-24) 267 88 B0, faks (0-24) 267 88 62 AA
e-mail: amatech@amatech.eu, www.amatech.eu AMATECH




URZADZENIA CENTRALNEJ BATERII

CENTRALNA BATERIA AMATECH CPS typ CPS 220

Schemat instalacji
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URZADZENIA CENTRALNEJ BATERII

CENTRALNA BATERIA AMATECH CPS typ CPS 220

Interfejsy

INSTALACJA
InoLAN / InoWEB

Intranet / Sie¢ firmowa Internet / Siec¢ globalna

Centralna bateria

AMATECH CPS 220,64
System NSG-24-4 CLS

co [11]

it
ut

T 3|

Switch

(gp Wpisz o razung uiptkonriks  hasko
Wi

yyyyyy ADRES IP

Nezwa uzyikownika | UZYTKOWNIK

Router Hedo =
) N I Zapisz to haska na swoje scie haset
\ Il \ [
dostep lokalny
dostep zdalny

przez internet

Switch UICICICIC IO

System NSG-24-4 CLS ~ Centralna bateria
AMATECH CPS 220

AMATECH - AMABUD Elektrotechnika Sp. z 0.0.
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URZADZENIA CENTRALNEJ BATERII

ZDALNE ZARZADZANIE

Oprogramowanie

InoWEB CONTROL

Zarzadzanie i kontrola ztozonymi instalacjami, nawet jesli sg to rézne systemy jak:

- Centralna Bateria AMATECH CPS typ CPS220,/64,/SV

- Niskonapieciowy System Zasilania Grupowego NSG 24-4, typ CLS24,/SV
mozliwe sa do zrealizowania przez zastosowanie oprogramowania InoVWEB Contraol.

InoWEB CONTROL

Funkcje InoWEB Control:
= (Obstuga do 32 systemow CPS i CLS.

~  Automatyczny test sprawnosci i test czasu pracy w programowanych odstepach

1 2 4
CPSInoWeb  CPSInoWeb  CPSinoWeb | CPSInoWeb 31 32 czasu.
CPS InoWeb CPS InoWeb

Dziennik zdarzen dla wszystkich podtaczonych systemow.

Automatyczne wysytanie wiadomosci e-mail w zaprogramowanych cyklach, po
testach i awariach.

= lkona na tacy systemowej z informacjg ogdlna.

Wymagania systemowe:

- System operacyjny: Windows 98,2000/ XP/ Vista

- Ekran: VGA (840x480), 256 koloréw

- Miejsce na dysku: min. 200MB (bez dziennika zdarzer 25MB)
- Ztacze: Gniazdo sieciowe

- Protokét sieciowy: Ethernet (IEEEB02.3), TCP/IP v4, HTTP

- Software: MS Internet Explorer, Firefox, Opera ....

InoWEB w Centralnej Baterii AMATECH CPS typ CPS 220/64:
= Modut wbudowany w kontroler TFT

e

il

Ztacze sieciowe stanowi czes¢ kontrolera TFT

~+  Wizualizacja panelu / status oprawy przez strong HTML za posrednictwem

=5 ‘Elgl @l H 2' standardowej przegladarki internetowej (MS Explorer, Firefox, Opera..)
Nuni P |.& [iD = Konfiguracja sieci manualna lub automatyczna (DHCP)
01 | ADRES IP 1 ‘ 1 ‘\NDTEEE‘ . L i
| FORES Pa— —— = Powiadamianie na e-mail
& Delete = = Dostep autoryzowany
04
& Status-Updata
s Start FT -
Start OT
: Cancel OT | — InoWEB w Niskonapieciowym Systemie Zasilania Grupowego NSG 24-4,
— — typu CLS 24/SV i CLS Power:

= Modut wbudowany opcjonalnie

Honfgra B = Zigcze sieciowe wewnatrz systemu

achual time yole for status-ups B

'— o . . . . - .

{ FREI IR L "—I —  Wizualizacja panelu / status oprawy przez strong HTML za posrednictwem
Next automaic smai i il i i

P”MW B T ‘ standardowej przegladarki internetowej (MS Explorer, Firefox, Opera...)

— = Konfiguracja sieci manualna lub automatyczna (DHCP)
’7 08-07-2009 12:00:00 every i | Dayig) 12:00:00 - ‘ ) . ) )

= Powiadamianie na e-mail

- Nest automalic

07-07-2010 12:00:00 evey [12 7| Monbgy) [120000 >
Statfram FN el = |

SMTP-Server [omip pl

FROM myemaipopd.el

0 my emsi@pop3 ol
o

Dostep autoryzowany

Status 5
S .ox
= ) e |
=~

FX liNnoTEC

Am:10.01.2005 Um:10:44:49
INOTEC CPS 220, Adr.:13
1 0G Verteilerraum

Status

Systemfehler: Leuchtenstorung
Uy = 250,0 Valt, |, =+ 0.0 Amp. Letzter BT= 43 min.
MODULE

Stbrung Ty SLISY 2634 EEShed Erasiucteretama
I".‘F}.ﬁ.m_

|=i|![.§| @ 09:30 l
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URZADZENIA CENTRALNEJ BATERII

CENTRALNA BATERIA AMATECH CPS typ CPS 220

Tabela doboru opraw do systemu

Typ oprawy Indeks Oznaczenie Strona
— EMAX ALU AMA201020201 EA/CBA -
f@ 2 ewakuacyjna 1/2stronna AMA201010206 EA/CB
EMAX ALU AMA201020301 EA/CBA
ewakuacyjna 1,/2-stronna -6
z opuszczanym znakiem ewakuacyjnym AMA201010306 EA/CB
AMA201021822 EW/CBA
EMAXW AMA201011828 EW,/CB 8
ewakuacyjna 1/2-stronna
AMA201021842 EW,/CBA
EMAX W
ewakuacyjna 1/2-stronna AMA201011848 EW/CB 1110
*@ @ z opuszczanym znakiem ewakuacyjnym
@ ALFA Il (AL3) AMA201020107 AL3/CBA .
3 ewakuacyjna 1-stronna AMA201010107 AL3/CB
-—
ALFA Il DS (AD3) AMA201020113 AD3/CBA Lop
@ @ ewakuacyjna 2-stronna AMA201010118 AD3/CB
= = = = ALFA lll DS (ADe3) AMA201020104 ADe3/CBA 1ou
@ ewakuacyjna 2-stronna AMA201010104 ADe3,/CB
ALFA Il (AL3) AMA201020103 AL3/CBA
. : owierzchnia 27
p AMA2010101086 AL3/CB
ALFA Il (AL3) AMA201020110 AL3/CBA .
powierzchnia szeroka AMA201010115 AL3/CB
AMA201020114 AL3/CBA
S ALFA Ill (AL3) _ 1134
asymetryczna/ppoz. (1 LED) AMA201010119 AL3/CB
. ALFA Il (AL3) AMA201020108 AL3/CBA .
asymetryczna/ppoz. (2 LED) AMA201010108 AL3/CB
ALFA Ill (AL3) AMA201020109 AL3/CBA 140
korytarz AMA201010111 AL3/CB
ALFA Ill {AL3) AMA201020111 AL3/CBA 45
o . . - )
korytarz i urzadzenia ppoz AMA201010116 AL3/CB
ALFA Il (AL3) AMA201020112 AL3/CBA 148
skrzyzowania AMA201010117 AL3/CB
ALFA Il (AL3) AMA201020115 AL3,/CBA
[Fo e e o1 . : . 1-49
powierzchnia/ duze wysokosci AMA201010120 AL3/CB
WBUDOWYWANA OKRAGEA
DISCRET W 1 LED
) ) AMA201021415 DSW1,/CBA 62
powierzchnia
AMA201011421 DSW1,/CB
WBUDOWYWANA KWADRATOWA
DISCRET W 1 LED
o ] . AMA201021417 DSW3,/CBA 1-82
powierzchnia
AMA201011423 DSW3/CB

AMATECH - AMABUD Elektrotechnika Sp. z o.0.
ul. Kalinowa 68, 03-402 Ptock, tel. (0-24) 267 88 BQ, faks (0-24) 267 88 62
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URZADZENIA CENTRALNEJ BATERII

CENTRALNA BATERIA AMATECH CPS typ CPS 220

Tabela doboru opraw do systemu

Typ oprawy Indeks Oznaczenie Strona
NABUDOWYWANA OKRAGEA
o DISCRETN /1 LED AMA201021308 DSN2,/CBA 198
powierzchnia
AMA201011310 DSN2,/CB
WBUDOWYWANA OKRAGEA
o
. ° DISCRET W 3 LED AMA201021402 DSW1,/CBA 85
powierzchnia
AMA201011410 DSW1,/CB
WBUDOWYWANA KWADRATOWA
° s DISCRET W 3 LED AMA201021403 DSW3,/CBA 165
° powierzchnia
AMA201011413 DSW3,/CB
NABUDOWYWANA OKRAGEA
° e DISCRETN /3 LED AMA201021302 DSN2,/CBA 11102
o powierzchnia
AMA201011305 DSN2,/CB
WBUDOWYWANA OKRAGEA
e° DISCRET W 4 LED AMA201021412 DSW1,/CBA 170
L powierzchnia
AMA201011403 DSW1,/CB
WBUDOWYWANA KWADRATOWA
[+] ©
. DISCRET W 4 LED AMA201021408 DSW3,/CBA 170
powierzchnia
AMA201011416 DSW3,/CB
NABUDOWYWANA OKRAGEA
[o] [+]
DISCRETN /4 LED AMA201021304 DSN2,/CBA 1107
o o powierzchnia
AMA201011302 DSN2,/CB
WBUDOWYWANA OKRAGEA
DISCRET W 1 LED AMA201021426 DSW1,/CBA 74
powierzchnia szeroka
AMA201011431 DSW1,/CB
WBUDOWYWANA KVWADRATOWA
DISCRET W 1 LED AMA201021427 DSW3,/CBA 74
powierzchnia szeroka
AMA201011432 DSW3,/CB
NABUDOWYWANA OKRAGEA
DISCRETN /1 LED AMA201021314 DSN2,/CBA 112
powierzchnia szeroka
AMA201011316 DSN2,/CB
WBUDOWYWANA OKRAGEA
DISCRET W /2 LED AMA201021426 DSW1,/CBA 77
powierzchnia szeroka
AMA201011431 DSW1,/CB
WBUDOWYWANA KVWADRATOWA
DISCRET W /2 LED AMA201021427 DSW3,/CBA 77
powierzchnia szeroka
AMA201011432 DSW3,/CB
NABUDOWYWANA OKRAGEA
DISCRET N 2 LED
: ) AMA201021315 DSN2,/CBA 11116
powierzchnia szeroka
AMA201011317 DSN2,/CB
WBUDOWYWANA OKRAGEA
DISCRET W 1 LED
, AMA201021432 DSW1,/CBA 180
asymetryczna,/ ppoz.
AMA201011437 DSW1,/CB
WBUDOWYWANA KVWADRATOWA
_ DISCRET W 1 LED
5] _ AMA201021434 DSW1,/CBA 180
asymetryczna,/ ppoz.
AMA201011433 DSW1,/CB
NABUDOWYWANA OKRAGEA
DISCRET N /1 LED AMA201021316 DSN2,/CBA 1120
asymetryczna,/ ppoz.
AMA201011318 DSN2,/CB
WBUDOWYWANA OKRAGEA
DISCRET W /2 LED AMA201021433 DSW1,/CBA 183
asymetryczna,/ ppoz.
AMA201011438 DSW1,/CB

AMATECH - AMABUD Elektrotechnika Sp. z o.0.
AA ul. Kalinowa 68, 09-402 Ptock, tel. (0-24) 267 88 B0, faks (0-24) 267 88 62
AMATECH e-mail: amatech@amatech.eu, www.amatech.eu

OAKAT03.16/04.2021



URZADZENIA CENTRALNEJ BATERII

CENTRALNA BATERIA AMATECH CPS typ CPS 220

Tabela doboru opraw do systemu

Typ oprawy Indeks Oznaczenie Strona
WBUDOWYWANA KWADRATOWA
:{'ﬁ?ﬁ':':y‘c’;’n/a iprEi AMA201021435 DSW1,/CBA 183
AMA201011440 DSW1,/CB
NABUDOWYWANA OKRAGEA
55:25;25;?301 AMA201021317 DSN2,/CBA 11123
AMA201011319 DSN2,/CB
WBUDOWYWANA OKRAGEA
E;f;:s WILED AMA201021420 DLW1/CBA 186
AMA201011425 DLW1,CB
\WBUDOWYVWANA KWADRATOWA
DISCRET W 1 LED
ongears AMA201021421 DLW3,/CBA 186
AMA201011426 DLW3,/CB
NABUDOWYWANA OKRAGEA
DISCRET N /1 LED AMA201021312 DLN2,/CBA 1126
roryarz AMA201011314 DLN2,/CB
WBUDOWYWANA OKRAGEA
DISCRET W /2 LED AMA201021404 DLW1,/CBA 189
roryare AMA201011414 DLW1,/CB
WBUDOWYVWANA KWADRATOWA
DISCRET W /2 LED AMA201021405 DLW3/CBA 189
foryerz AMA201011407 DLW3,/CB
NABUDOWYWANA OKRAGEA
DISCRET N 2 LED AMA201021313 DLN2,/CBA 1129
roryarz AMA201011315 DLN2,/CB
WBUDOWYWANA OKRAGEA
E;f;'zsiﬁziiaia o AMA201021430 DLW1,/CBA 92
AMA201011435 DLW1,/CB
\WBUDOWYVWANA KWADRATOWA
Ec"f;':siz[:zi:iaia oot AMA201021431 DLW3,/CBA 192
AMA201011436 DLW3,/CB
NABUDOWYWANA OKRAGEA
E;f;':f;'j’;;iaia oo AMA201021318 DLN2,/CBA 11132
AMA201011320 DLN2,/CB
WBUDOWYWANA OKRAGEA
g Eif;’:i;fi’ae LED AMA201021430 DLW1,/CBA 195
AMA201011435 DLW1,/CB
\WBUDOWYVWANA KWADRATOWA
@0 Eiff'::;;?ae LED AMA201021431 DLW3,/CBA 195
’ AMA201011436 DLW3,/CB
NABUDOWYWANA OKRAGEA
DISCRET LD 2 LED
S AMA201021319 DLN2,/CBA 11135
AMA201011321 DLN2,/CB
NABUDOWYWANA OKRAGEA
DISCRET HB 4 LED » AMA201021310 DHN2,/CBA 11139
powierzchnia/ duze wysokosci
AMA201011312 DHN2,/CB

OAKAT03.16,/04.2021

FUNKCJA:
[CBA] - do pracy z centralng baterig - monitoring opraw
[CB] - do pracy z centralng baterig - monitoring obwodéw

AMATECH - AMABUD Elektrotechnika Sp. z o.0.
ul. Kalinowa 68, 09-402 Ptock, tel. (0-24) 267 88 B0, faks (0-24) 267 88 62 AA
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URZADZENIA CENTRALNEJ BATERII

CENTRALNA BATERIA AMATECH CPS typ CPS 220

Tabela doboru opraw do systemu

Typ oprawy Indeks Oznaczenie Moc zrédta swiatta [W] Strumien Swietlny oprawy Strona
tryb na jasno/ tryb awaryjny osw. podst./osw.aw. [Im]
nie wieksza niz nie mniejszy niz
AMA201022110 SE/600/CBA 17/4 2280/550
AMA201022115 SE/600/CBA 30/4 3800,550
AMA201022111 SE/1200/CBA 34/4 4560/550
AMA201022116 SE/1200/CBA 40/4 5320,/550
AMA201022117 SE/1200/CBA 52/4 7600,/550
AMA201022112 SE/1500/CBA 43/4 5700,/550
AMA201022118 SE/1500/CBA 72/4 9500,/550
AMA201022127 SE/600/CBA 17/9 2280,/1140
AMA201022128 SE/600,/CBA 30/15 3800,/1900
AMA201022128 SE/1200/CBA 34/17 4560,/2280
AMA201022130 SE/1200,/CBA 40/20 5320,/2660
AMA201022131 SE/1200/CBA 52/26 7600,/3800
AMA201022132 SE/1500/CBA 43/22 5700,/2850
AMA201022133 SE/1500,/CBA 72/36 9500,/4750
AMA201022134 SE/600,/CBA 17/17 2280,/2280
AMA201022135 SE/600/CBA 30/30 3800,3800
AMA201022136 SE/1200/CBA 34,34 4560/4560
AMA201022137 SE/1200/CBA 40/40 5320/5320
AMA201022138 SE/1200/CBA 52/52 7600,7600
AMA201022139 SE/1500,/CBA 43/43 5700,/5700
AMA201022140 SE/1500/CBA 72/72 9500,/9500
SELENA (LED) 1152
AMA201012117 SE/600,/CB 17/4 2280,/550
AMA201012180 SE/600,/CB 30/4 3800,/550
AMA201012118 SE/1200/CB 34/4 4560,/550
AMA201012181 SE/1200/CB 40/4 5320,/550
AMA201012182 SE/1200,/CB 52/4 7600,/550
AMA201012119 SE/1500,/CB 43/4 5700/550
AMA201012183 SE/1500,/CB 72/4 9500,/550
AMA201012189 SE/600,/CB 17/9 2280,/1140
AMA201012190 SE/600,/CB 30/15 3800,1900
AMA201012191 SE/1200/CB 34/17 4560,/2280
AMA201012192 SE/1200/CB 40/20 5320,/2660
AMA201012193 SE/1200/CB 52/26 7600,3800
AMA201012194 SE/1500,/CB 43/22 5700,/2850
AMA201012195 SE/1500,/CB 72/36 9500,/4750
AMA201012196 SE/800/CB 17/17 2280,/2280
AMA201012197 SE/600,/CB 30/30 3800,3800
AMA201012198 SE/1200/CB 34,34 4560/4560
AMA201012199 SE/1200/CB 40/40 5320,/5320
AMA201012200 SE/1200/CB 52/52 7600,7600
AMA201012201 SE/1500,/CB 43/43 5700,/5700
AMA201012202 SE/1500,/CB 72/72 9500,9500

FUNKCUA:
[CBA] - do pracy z centralng baterig - monitoring opraw
[CB] - do pracy z centralng baterig - monitoring obwodow

AMATECH - AMABUD Elektrotechnika Sp. z o.0.
AA ul. Kalinowa 68, 09-402 Ptock, tel. (0-24) 267 88 B0, faks (0-24) 267 88 62
V'/I 6 AMATECH e-mail: amatech@amatech.eu, www.amatech.eu
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URZADZENIA CENTRALNEJ BATERII

CENTRALNA BATERIA AMATECH CPS typ CPS 220

Tabela doboru opraw do systemu

Typ oprawy Indeks Oznaczenie Moc Zraédta swiatta [W] Strumien Swietlny oprawy Strona
tryb na jasno/ tryb awaryjny os$w. podst./osw.aw. [Im]
nie wieksza niz nie mniejszy niz
AMA201022107 SEs2,/600/CBA 17/4 2280/550
AMA201022123 SEs2,/600/CBA 30/4 3800/550
AMA201022108  SEs2/1200,/CBA 34/4 4560,/550
AMA201022124  SEs2/1200/CBA 40/4 5320/550
AMA201022125  SEs2/1200/CBA 52/4 7600/550
AMA201022109  SEs2/1500/CBA 43/4 5700/550
AMA201022126  SEs2/1500/CBA 72/4 9500/550
AMA201022141  SEs2,/600/CBA 17/4 2280/550
AMA201022142 SEs2/600/CBA 30/4 3800/550
AMA201022143  SEs2/1200/CBA 34/4 4560,/550
AMA201022144  SEs2/1200/CBA 40/4 5320/550
AMA201022145  SEs2/1200/CBA 52/4 7600/550
AMA201022146  SEs2/1500/CBA 43/4 5700/550
AMA201022147  SEs2/1500,/CBA 72/4 9500/550
AMA201022148  SEs2/600,/CBA 17/4 2280/550
AMA201022149  SEs2,/600/CBA 30/4 3800/550
AMA201022150 SEs2/1200/CBA 34/4 4560,/550
AMA201022151  SEs2/1200/CBA 40/4 5320/550
@ AMA201022152  SEs2/1200/CBA 52/4 7600/550
AMA201022153 SEs2/1500/CBA 43/4 5700/550
AMA201022154  SEs2/1500/CBA 72/4 9500/550
SELENA Ex (LED) 163
AMA201012108 SEs2/600,/CB 17/4 2280/550
AMA201022119 SEs2,/600/CB 30/4 3800/550
AMA201012109  SEs2/1200/CB 34/4 4560,/550
AMA201022120 SEs2/1200/CB 40/4 5320/550
AMA201022121 SEs2,/1200,/CB 52/4 7600/550
AMA201012110  SEs2/1500/CB 43/4 5700/550
AMA201022122  SEs2/1500/CB 72/4 9500/550
AMA201022155  SEs2,/600,/CB 17/4 2280,/550
AMA201022156  SEs2/600,/CB 30/4 3800/550
AMA201022157  SEs2/1200/CB 34/4 4560,/550
AMA201022158  SEs2/1200/CB 40/4 5320/550
AMA201022159  SEs2/1200/CB 52/4 7600/550
AMA201022160 SEs2/1500/CB 43/4 5700/550
AMA201022161 SEs2,/1500,/CB 72/4 9500/550
AMA201022162  SEs2/600,/CB 17/4 2280/550
AMA201022163 SEs2,/600,/CB 30/4 3800/550
AMA201022164  SEs2/1200/CB 34/4 4560,/550
AMA201022165 SEs2/1200/CB 40/4 5320/550
AMA201022166 SEs2/1200,/CB 52/4 7600,/550
AMA201022167  SEs2/1500/CB 43/4 5700/550
AMA201022168  SEs2/1500,/CB 72/4 9500/550

FUNKCJA:

[CBA] - do pracy z centralng baterig - monitoring opraw
[CB] - do pracy z centralng baterig - monitoring obwodéw

AMATECH - AMABUD Elektrotechnika Sp. z o.0.
ul. Kalinowa 68, 09-402 Ptock, tel. (0-24) 267 88 B0, faks (0-24) 267 88 62
e-mail: amatech@amatech.eu, www.amatech.eu
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CENTRALNA BATERIA AMATECH CPS typ CPS 220

Tabela doboru opraw do systemu

URZADZENIA CENTRALNEJ BATERII

Typ oprawy Indeks Oznaczenie Zradio llosé zrodet Strona
Swiatla Swiatla
tryb awaryjny
AMA201011807 SE/118/1/SV 1x18W 1
AMA201011901 SE/218/1/SV 2x18W 1
AMA201011904 SE/218/2/8V 2x18W 2
AMA201011908 SE/136/1/SV 1 x 36W 1
AMA201011802 SE/236/1/5V 2 x 36W 1
AMA201011905 SE/236/2/SV 2 x 36W 2
AMA201011909 SE/158/1,/SV 1x 58W 1
AMA201011903 SE/258/1,/SV 2 x 58W 1
AMA201011906 SE/258,/2/5V 2 x 58W 2
SELENA (swietlowka) 11156
AMA201021907 SE/118/1,/CB 1x18W 1
AMA201021901 SE/218/1,/CB 2x18W 1
AMA201021804 SE/218/2/CB 2x18W 2
AMA201021808 SE/136/1,/CB 1 x 36W 1
AMA201021902 SE/236/1,/CB 2 x 36W 1
AMA201021905 SE/236,/2/CB 2 x 36W 2
AMA201021909 SE/158/1,/CB 1 x 58W 1
AMA201021906 SE/258,/2/CB 2 x 58W 1
AMA201021903 SE/258/1,/CB 2 x58W 2
AMA201022101 SEs2,/218/1/8V 2x18W 1
AMA201022104 SEs2,/218/2/5V 2x18W 2
AMA201022102 SEs2,/236/1,/SV 2x36W 1
AMA201022105 SEs2,/236/2/5V 2x36W 2
@ AMA201022103 SEs2,/258/1,/SV 2x58W 1
AMA201022106 SEs2,/258/2/5V 2x58W 2
SELENA Ex (Swietlowka) 1166
AMA201012101 SEs2/218/1/CB 2x18W 1
AMA201012104 SEs2/218/2/CB 2x18W 2
AMA201012102 SEs2,/236/1,/CB 2x36W 1
AMA201012105 SEs2,/236,/2/CB 2x36W 2
AMA201012106 SEs2,/258/2,/CB 2x58W 2
AMA201012103 SEs2/258/1,/CB 2x58W 1

AMATECH - AMABUD Elektrotechnika Sp. z o.0.
AA ul. Kalinowa 68, 08-402 Plock, tel. (0-24) 267 88 B0, faks (0-24) 267 88 62
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